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■ 高速処理

　 30 秒 / サンプル (DNA 解析 )

■ 多検体処理

　 384 ウェルプレートに対応（96 ウェルプレートにも対応）

    プレートハンドラーを増設可能（オプション）

■ タンパク質アプリケーションに対応

　 (LabChip GXII システム )

革新的タンパク質、DNA、RNA の全自動電気泳動システム

これは速い。
従来の常識を破った多検体・高速処理

簡単・高処理能力の全自動電気泳動システム

LabChip GXII 本体



LabChip GX series

LabChip GX シリーズは、LabChip テクノロジーに
より、96 または 384 ウェルプレートを装置にセット
するのみで、サンプルのアプライから解析までを全自
動で行えるシステムです。従来のDNA解析・RNA解析・
タンパク質解析におけるゲル電気泳動は、手間と時間
が掛かっていました。実験の効率化、スピードアップ
が求められている今、自動化された電気泳動システム
は、あなたの研究を支える支援装置です。LabChip 
GX シリーズは、96 サンプルを 1 時間程で解析（DNA
解析）、実験結果もデジタル化できるため、多くのサン
プルを処理する方に最適なシステムです。 

プラスチック製で
キャスト上ウェルに各種試薬
をセットします。

< 特徴 >	
● 高速処理
	 30 秒 / サンプル（DNA解析）で解析可能

● 多検体処理
	 �384 ウェルプレートに対応プレート供給を自動化　
（オプション）

● 豊富なアプリケーション
	 タンパク質解析に対応 （LabChip GXII システム）

● 高い再現性
	 �アプリケーションに応じた専用試薬により高い再現性を
実現

□ LabChip® テクノロジー：電気泳動の自動化

全世界で認められたLabChip®テクノロジー

ゲル電気泳動の革命的システム

LabChip® GX シリーズ 

LabChip®の構造

LabChip®GX シリーズの場合

96サンプルを約　　時間半で
自動的に解析

タンパク質解析用 LabChip® 
分離用ポリマー（青色）、脱染試薬（水色）と
内部標準（緑色）をキャスト上ウェルにセット
します。

サンプリング 
サンプルがシッパー（チップに結合しているキャ
ピラリー）から吸い上げられ、LabChip 内に導
入されます。その際に、サンプルと内部標準が
混合されます。

 

インジェクション
サンプルと内部標準の混合物に電荷が掛けられ、
混合物がインジェクションされます。

分離・染色・脱染 
分離用流路に電荷が掛けられ、サンプルが分子
量に依存して分離されます。 LabChip 内で蛍光
染色と脱染も自動的に行なわれます。 

LabChip は基盤にクオーツを使用しており、 フォトリトグラフィー技術
により髪の毛程の微細な流路が刻まれています。マルチウェルプレート
中のサンプル（150nL）は、シッパーを介し LabChip 内に導入され、分
離、蛍光染色、脱色 ( タンパク解析のみ）が行われます。サンプルは、電
荷とプレッシャーによりコントロールされます。蛍光標識されたサンプル
は、ダイオードレーザにより励起され、ホトダイオードによりリアルタイ
ムで検出されます。検出されたシグナルは、LabChip GX ソフトウェア
で解析され、サイズ、濃度及び純度等を算出します。

96/384 ウェルプレートから
サンプルを吸い取るための
キャピラリー。

タンパク質解析
LabChip GX 本体

キャスト

基盤

シッパー クオーツ製で、微細な
流路が刻まれています。

バキュームポジション 

インジェクション用
チャンネル

分離用チャンネル 



LabChip GX series   

□ LabChip®GX解析ソフト
LabChip GX シリーズは、ゲルをスキャニングしてバンドの濃淡を数値化していく従来法

より、正確で信頼性のあるデータを出力することができます。
（1）�従来のゲル電気泳動法では、スマイリング現象によりレーン間又はゲル間のデータ比較

は困難でした。LabChip GX シリーズは内部標準により、レーン毎のデータを自動的に
補正するため正確なデータ比較が可能です。

（2）�内部標準と分子量マーカにより正確なサイジングと定量を行えます。
（3）�複数のゲルイメージを同時に表示できるため、データの比較が容易に行えます。

● 精製サンプルの純度測定
● 抗体製剤の品質検査
● タンパク製剤の品質検査

使い易いと定評のあるLabChip®GX解析ソフト

イメージデータを
思いのままに並べ替え

今日と半年前のデータを
並べて比較

96 サンプルのデータを
一気に表示

フィルター機能で、分子量・
濃度・純度等を入力して
目印のウェルを一発検索 

高速・大量処理が LabChip®GX シリーズの持ち味です。 

タンパク質解析
● PCR 産物の検出・定量
● RFLP 法による多型解析

● RNA の品質チェック
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抗体の品質検査 
抗体を還元処理し、Ｌ鎖とＨ鎖の定量・サイジングを行うことで、
抗体産生時にみられるＬ鎖又はＨ鎖の欠損をモニタリングすること
ができました。非還元処理で、Whole 抗体の測定も行えます。 更
に H 鎖の Non‐Glucoside の比率を解析することも精度良く行うこ
とができます。

DNAサンプルの解析 
PhiX を Hinf1で処理したサンプルを LCGX で解析
しました。スマイリングの無い良好な結果が得られて
います。分離能は、2%アガローゲルよりも高いです。

○ゲルイメージ　
　�データの並べ替え
が思いのまま

○�必要なデータを数値化 
　サイズ、濃度、Purity、
　ピーク高、ピーク面積など。

○波形データ
　複数の波形を重ね合わせて表示。
　データ比較が容易。 

○サンプル選択画面
　任意のサンプルを選択し比較可能。
　96/384ウェルプレートも同時に表示可能。
　複数のプレートを同時に表示。

DNA 解析

RNA 解析

真核・原核生物の rRNAを自動認識 
18S/28S 又は16S/23S の比率を自動算出。
リーズナブルに大量解析が可能。

○数値を入力

○プルダウンメニューで
　各種項目を選択
　（分子量・濃度など） 



代理店

商品番号 商品説明

124582 LabChip GXII システム　タンパク質、DNA、RNA 解析用システム 
商品構成 :　LCGXII 本体、LCGXII ソフトウェア、解析・制御用コンピュータ、液晶モニター 

122000 LabChip GX システム　DNA、RNA 解析解析用システム
商品構成 :　LCGX 本体、LCGX ソフトウェア、解析・制御用コンピュータ、液晶モニター

LabChip®GXシリーズ
LabChip GXシリーズ	
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外形寸法及び重量

アプリケーション タンパク質解析 DNA 解析 RNA 解析

アッセイ名 HT Protein Assay HT DNA 1K Assay HT DNA 5K Assay HT DNA 12K Assay HT RNA Assay

サイズレンジ 14 – 200kDa 25 – 1000 bp 100 – 5000 bp 100 – 12000 bp 100 to 6000 nucleotides

分離能

± 10%

（10cm 4-20% SDS-PAGE ゲル

と同様の分離能）

±15% from 25 – 100 bp
±10% from 100 – 150 bp
±05% from 150 – 600 bp
±10% from 600 – 1000 bp

±15% from 100-150 bp
±10% from 150-500 bp
±15% from 500-1500 bp
±20% from 1500-5000 bp

±25% from 100-150 bp
±10% from 150-1000 bp
±15% from 1000-2000 bp
±20% from 2000-8000 bp
±25% from 8000-12000 bp 

サイジング精度 ± 20% ± 10% ± 10% ± 10%

サイジング
の再現性 ± 10% ± 5% ± 5% ± 5%

定量精度 ±30%(14-120kDa) ±30% ±30% ±40% < ±30% 

感度 5  ng/µL per protein 0.1 ng/µL per fragment 0.25 ng/µL per fragment 0.25 ng/µL per fragment 5ng/µL

定量レンジ
5 - 2000 ng/µL

per protein
0.1-50 ng/µL 
per fragment

0.25-50 ng/µL 
per fragment

0.25-50 ng/µL 
per fragment

25 to 250 ng/μL (high range)
5 to 50 ng/μL (low range)

測定時間 /
サンプル 41 秒 / サンプル 68 秒 / サンプル 30 秒 / サンプル 65 秒 / サンプル 80 秒 / サンプル

測定時間 /
プレート 1.5 時間 / 96 well plate

2 時間 / 96 well plate
8 時間 / 384 well plate

1 時間 / 96 well plate
4 時間 / 384 well plate

2 時間 / 96 well plate
8 時間 / 384 well plate

2.5 時間 / 96 well plate

チップの
ライフタイム 384 サンプル 2000 サンプル 2000 サンプル 2000 サンプル 2000 サンプル

高　さ 464 mm
幅 472 mm
奥　行 649 mm
重　量 46 kg
電　源 AC 100 V  50-60 Hz  2.4 A
励起波長 635 nm
検出波長 700 nm

簡単・高処理能力の全自動電気泳動システム

LabChip GX 本体

	 アドバンス解析シリーズ
　●高感度タンパク質解析 【Pico Protein Assay】	 プレステイン法により銀染色なみの高感度を実現。
　●糖鎖解析【ProfilerPro Glycan Profiling キット】	 糖鎖解析用試薬をキット化。高速且つ簡便に糖鎖解析が可能。




